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ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА  

„РЬОФИКС“ ЕООД 

 

Дата на проверката: 14.07.2026 г. 

 

Обект: „РЬОФИКС“ ЕООД, предприятие за производство на сухи строителни смеси и 

пастьозни мазилки, гр. Септември 

Стопанисван от: „РЬОФИКС“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК 112599046 

Място на извършване на проверката: Предприятие за производство на сухи 

строителни смеси и пастьозни мазилки, гр. Септпември, ул. „Спартак“ № 10. 

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната 

среда, Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2026 г. и Заповед № 

РД-08-77/18.06.2026 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик. 

Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, води, 

химични вещества. 

Цел на проверката: Контрол по спазване на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух (ЗЧАВ), Закон за водите (ЗВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подзаконовите 

нормативни актове към тях. 

Основна дейност на обекта: Производство на сухи строителни смеси и пастьозни 

мазилки. 

Извършени дейности по контрола: Проверка на площадката и проверка на документи, 

изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове.  

Констатации: В предприятието се произвеждат сухи строителни смеси и пастьозни 

мазилки. На площадката са изградени производствен цех за сухи строителни смеси, 

инсталация за производство на пастьозни мазилки, склад за готови полимерни мазилки и 

административна част, силози за съхранение на насипни суровини, открити складове за 

съхранение на инертни материали. 
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Компонент „Атмосферен въздух“ 

Производството на сухи строителни смеси се извършва на инсталация за подготовка на 

пясък – изсушаване и пресяване и смесителна инсталация. Инсталацията за подготовка на 

пясък се състои от навес за съхранение на мокър пясък (покрит и затворен от двете страни), 

подземен бункер, транспортна лента (покрита), силоз за едра фракция, барабанна сушилня, 

циклон, мелница, сита, ръкавен филтър, силози. Барабанната сушилня работи с гориво 

природен газ. Отпадъчните газове от барабанната сушилня, мелницата и ситата са обхванати 

от аспирационна система, която ги пречиства от пречиствателно съоръжение ръкавен 

филтър. Пречистените отпадъчни газове се изпускат организирано от изпускащо устройство. 

В момента на проверката инсталацията работи с пълен капацитет. 

Смесителна инсталация се състои от везна, транспортна лента, миксер, везна, елеватор, 

шнек, пълначна машина, редачна машина, ръкавен филтър. Отпадъчните газове от миксера, 

пълначната машина, елеватора и редачната машина са обхванати от аспиационна система, 

която посредством ръкавен филтър пречиства въздуха, преди организирано изпускане в 

атмосферния въздух. В момента на проверката инсталацията не работи. Транспортирането 

на смесите се извършва посредством затворени превозни средства. 

Пречиствателните съоръжения се включват и изключват преди и след започване и 

спиране работа на инсталациите. Ежеседмично се извършва наблюдение на техническото 

състояние на пречиствателните съоръжения. Документирането се извършва в дневник 

веднъж месечно. Няма регистрирани повреди и аварии, които да са довели до работата на 

инсталациите без пречиствателни съоръжения. 

Операторът извършва собствени периодични измервания на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници, спазвайки честотата посочена 

в чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите 

на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 

(Наредба № 6/1999 г.). Измервания са извършени на 10.07.2025 г. от акредитирана 

лаборатория за контрол. В РИОСВ–Пазарджик, под формата на доклад по чл. 39, ал. 1от 

Наредба № 6/1999 г. са представени резултатите от извършените измервания. Оценката на 

резултатите показват спазване на нормите за допустими емисии, определени в чл. 11, т. 2, чл. 

13, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на 

вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии (Наредба № 1/2005 г.). 

Производството на пастьозни мазилки се извършва в обособено помещение към 

производствената сграда. Инсталацията се състои от силози за пясък с различна зърнометрия, 

монтирани на открито до сградата и монтирани съоръжения в сградата: везна, елеватор и 

смесители. В горната част на силозите има монтирани касетъчни филтри. Инсталацията не е 

източник на организирано изпускане на емисии. 

За отопление на помещенията се използва котел с ниска номинална входяща топлинна 

мощност под 0,5 MW, поради което не подлежи на измервания по Наредба № 1/2005 г. 

В изпълнение на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. операторът е предприел 

следните действия: съхранява инертния материал (пясък) на ниска височина, на откритата 

площадка е изградена оросителна система, която работи. Пускането и спирането на 

оросителната система се съблюдава от отговорно лице - координатор на производството. От 

производствената сграда не се установи неорганизирано изпускане на прах в атмосферния 

въздух. 

Производствената дейност не е свързана с използване на разтворители. 

Компонент „Води“ 

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди се осъществява от 

„Водоснабдяване канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик на база сключен договор. 

Представена е фактура за платена такса канал и вода за месец юни. 

За промишлени нужди са изградени 4 бр. тръбни кладенци (ТК), с разрешително за 

водовземане, издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив. 

Водата от водовземните съоръжения се използва за оросяване на площадката. Водят се 

записи в дневник за измерване на използваните водни количества от ТК. 
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Технологията на производство на сухите строителни смеси не изисква използването на 

вода. За производството на пастьозни мазилки се използва вода, като водите от измиването 

на съдовете, след утаяване, се връщат отново в производството, като се поддържа 

водооборот. 

Отпадъчните води, които се генерират от обекта са: 

- битово-фекални (БФОВ) от административната сграда, които се заустват в 

канализацията на гр. Септември; 

- площадкови отпадъчни води (дъждовни и води от оросяването на площадката), които 

преминават през хоризонтален бетонен утаител, преди заустване в канализацията. При 

направената проверка се устонови, че съоръжението е почистено и е в добро техническо 

състояние. Води се дневник за почистване на площадковите отводнителни канавки и 

хоризонталния утаител.   

Взета e водна проба от изход на локалното пречиствателно съоръжение за отпадъчни 

води (ЛПСОВ) съгласно изискванията на Наребда №7 от 14.11.2000 г. за условията и реда на 

заустване на отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Анализът на 

физико-химичните показатели на резултатите от взетата проба показва, че операторът спазва 

максимално допустимите концентрации, поставени в Наредба №7.  

При направената проверка не се констатираха разливи и течове на отпадъчни води 

извън площадката. 

Фактор „Химични вещества“ 

Суровините за производството на сухите смеси и пастьозните мазилки се съхраняват 

разделно в силозите на площадката в насипен вид и в опаковки, складирани на обособени 

места на стелажи в производствената сграда към съответните производствени помещения. 

Силозите и местата за съхранение са обозначени с табели за видовете и опасностите на 

съхраняваните материали. Готовите мазилки се съхраняват разделно по вид и свойства в 

оригинални пластмасови опаковки, подредени на стелажи в склада за мазилки. Складът е 

обозначен с табели, указващи категориите на опасност на съхраняваните продукти. 

Площадката на предприятието е оградена и охраняема. Достъпът до обекта се 

контролира на входа.  

На място са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ) и оценка на 

безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). Спазват  се 

условията за съхранение, посочени в ИЛБ и изискванията на Наредбата за реда и начина за 

съхранение на ОХВС.  

Операторът поддържа и предоставя информация за химичните вещества и смеси, 

съгласно изискванията на чл. 36 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и чл. 49 на Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). 

При проверката не се установи употреба на сухи материали, съдържащи микрочастици от 

синтетични полимери. 

Операторът поддържа доклад от документирана класификация съгласно чл. 103, ал. 1 

от ЗООС. Наличните количества на опасни вещества по Приложение № 3 от ЗООС са под 

съответните прагове за нисък/висок рисков потенциал. При проверката се установи, че 

докладът отразява адекватно текущите условия в предприятието. 

 

Предписания: 

Няма. 

 

Заключение: 

Операторът спазва приложимите изисквания на ЗЧАВ, ЗВ, ЗЗВВХС и ЗООС.  

 

Приоритетите при провеждане на следваща проверка: 

Контрол по изпълнение приложимите изисквания на ЗЧАВ, ЗВ и ЗЗВВХС. 

 

 


